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Optionele rolwagen (standaardmodel zonder rolwagen) 
 
 

Interne 
kabeldoorvoer 

300° zwenkbereik 

In hoogte verstelbare 
telescooparm 

Enkele leiding 
vervangbaar 



ergo basic 
 
 
  
 
  

Technische gegevens 
 
 
 
 
 
 
 
Systeemkabel / ECG-kabel 

 

Systemkabel 1.9m 
 

ECG-stekker 15-polig, volgens IEC-norm 
 

ECG-kabel                    10-aderige patiëntkabel, met banaanstekker of 

       Clipadapter 

 

Lengte van de ECG-kabel Thoraxafleiding 110 cm, uiteinde 140 cm 

 
 

Kabelarm 
 

Lengte van 800 tot 1100 mm 
 

Hoogte     van 1000 tot 2000 mm 
 

Draaibereik 300° 
 

 
 

 

Veiligheidsnormen 
 

Bescherming Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik buitenshuis (IPX0) 
 

Classificatie  Klasse I volgens Verordening (EU) 2017/745 
 

 

 
 

 
 
mbnet Engineering GmbH 
Kirschauer Straße 37a 
OT Callenberg 
D-02681 Schirgiswalde-Kirschau  
Tel. +49 35 92 34 83 0  

verkauf@mbnet.de 
www.mbnet.de 
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